
Productvoordelen

_ Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding
_ Zeer laag energieverbruik
_ Uiterst lange levensduur
_ Bestand tegen trillingen
_ Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
_ Professioneel thermomanagement
_ Efficiënte generatie van wit licht
_ Alternatief voor netspanning-halogeenlampen
_ Ideaal voor economische spotverlichting

Productkenmerken

_ Professionele LED-lampen voor lijnspanning
_ Niet dimbaar
_ Goede kleurweergave (R

a
 ≥ 80) en kleurstabiliteit gedurende de volledige levensduur van de lamp

_ Lampvoet: GU10
_ Levensduur: max. 15.000 u

Productfamilie datasheet

PARATHOM PAR16

LED reflectorlamp PAR16 met retrofit steeklampvoet

Toepassingsgebieden

_ Schijnwerpers voor accenten
_ Vitrines en etalages
_ Detailhandels en tentoonstellingsruimten
_ Schijnwerpers voor warmtegevoelige objecten zoals

voedsel, planten, enz.
_ Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
_ Gerichte lichtbronnen
_ Horeca
_ Winkels
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_ Kwik-vrije lampen
_ Hoge kleurconsistentie

Productfamilie datasheet
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Technische data

Elektrotechnische gegevens Fotometrische data Lichttechnische gegevens

Productomschrijving Nominale

vermogen

Nominale

spanning

Vergelijkbaar

vermogen

lamp

Lichtsterkte Nominale

lichtstroo

m

Lichtstroom Kleurtemper

atuur

Kleurwee

rgave-

index Ra

Licht kleur

volgens EN

12464-1

Stralingsho

ek

Opwarmtijd

(60 %)

PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10 1)

1,60 W 220…240 V 20 W 350 cd 110 lm 110 lm 2700 K 80 Warm White 24 ° < 0,50 s

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/827

GU10 1)

3,00 W 220…240 V 35 W 565 cd 230 lm 230 lm 2700 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/840

GU10 1)

3,00 W 220…240 V 35 W 565 cd 230 lm 230 lm 4000 K 80 Cool White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/830

GU10 1)

3,00 W 220…240 V 35 W 565 cd 230 lm 230 lm 3000 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/827

GU10 1)

3,00 W 220…240 V 83 cd 200 lm 200 lm 2700 K 80 Warm White 120 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/840

GU10 1)

3,00 W 220…240 V 83 cd 210 lm 210 lm 4000 K 80 Cool White 120 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 35 36° 3.9 W/827

GU10 1)

3,90 W 220…240 V 35 W 600 cd 230 lm 230 lm 2700 K 80 Warm White 36 ° < 0,50 s

PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/740

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 20 W 600 cd 230 lm 230 lm 4000 K 75 Cool White 35 ° 0,00 s

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/840

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 50 W 850 cd 350 lm 350 lm 4000 K 80 Cool White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/827

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 50 W 850 cd 350 lm 350 lm 2700 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/830

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 50 W 850 cd 350 lm 350 lm 3000 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/840

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 330 lm 330 lm 4000 K 80 Cool White 120 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/827

GU10 1)

5,00 W 220…240 V 130 cd 310 lm 310 lm 2700 K 80 Warm White 120 ° 0,30 s

Productfamilie datasheet
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Elektrotechnische gegevens Fotometrische data Lichttechnische gegevens

Productomschrijving Nominale

vermogen

Nominale

spanning

Vergelijkbaar

vermogen

lamp

Lichtsterkte Nominale

lichtstroo

m

Lichtstroom Kleurtemper

atuur

Kleurwee

rgave-

index Ra

Licht kleur

volgens EN

12464-1

Stralingsho

ek

Opwarmtijd

(60 %)

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/827
1)

5,50 W 220…240 V 50 W 350 lm 350 lm 2700 K 80 36 ° < 0,50 s

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/840
1)

5,50 W 220…240 V 50 W 350 lm 350 lm 4000 K 80 Cool White 36 ° 0,20 s

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/827

GU10 1)

5,50 W 220…240 V 65 W 1164 cd 460 lm 460 lm 2700 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/830

GU10 1)

5,50 W 220…240 V 65 W 1164 cd 460 lm 460 lm 3000 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 80 36° 6.7 W/830

GU10 1)

6,70 W 220…240 V 80 W 1439 cd 575 lm 575 lm 3000 K 80 Warm White 36 ° 0,30 s

PARATHOM PAR16 83 36° 8 W/827

GU10 1)

8,00 W 230 V 83 W 600 lm 600 lm 2700 K 80 36 ° 1,00 s

Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen Certificaten

& normen

Productomschrijving Totale lengte Diameter Nominale

levensduur

lamp

Aantal

schakelcycli

Lichtstroom

einde

nominale

levensduur

Lampvoet Kwikgehalt

e

Kwik vrij Dimbaar Energie-

efficiëntiek

lasse

PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10 1)

58,0 mm 50,0 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/827

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A++

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/840

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A++

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/830

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A++

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/827

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

Productfamilie datasheet
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Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen Certificaten

& normen

Productomschrijving Totale lengte Diameter Nominale

levensduur

lamp

Aantal

schakelcycli

Lichtstroom

einde

nominale

levensduur

Lampvoet Kwikgehalt

e

Kwik vrij Dimbaar Energie-

efficiëntiek

lasse

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/840

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A++

PARATHOM PAR16 35 36° 3.9 W/827

GU10 1)

58,0 mm 50,0 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/740

GU10 1)

57,0 mm 50,0 mm 25000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/840

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/827

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/830

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/840

GU10 1)

58,0 mm 50,0 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/827

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/827
1)

58,0 mm 50,0 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/840
1)

58,0 mm 50,0 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/827

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/830

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

PARATHOM PAR16 80 36° 6.7 W/830

GU10 1)

58,0 mm 49,6 mm 15000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

Productfamilie datasheet
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Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen Certificaten

& normen

Productomschrijving Totale lengte Diameter Nominale

levensduur

lamp

Aantal

schakelcycli

Lichtstroom

einde

nominale

levensduur

Lampvoet Kwikgehalt

e

Kwik vrij Dimbaar Energie-

efficiëntiek

lasse

PARATHOM PAR16 83 36° 8 W/827

GU10 1)

58,0 mm 50,0 mm 30000 h 100000 0,70 GU10 0,0 mg Ja Nee A+

Land-specifieke indelingen

Productomschrijving Internationaal lampcoderingssysteem

PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10 1)

DRPAR-2,5-100-240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/827

GU10 1)

DRPAR-3/827-220/240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/840

GU10 1)

DRPAR-3/840-220/240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/830

GU10 1)

DRPAR-3/830-220/240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/827

GU10 1)

DRPAR-3/827-230-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/840

GU10 1)

DRPAR-3/840-230-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 35 36° 3.9 W/827

GU10 1)

DRPAR-4,5-100-240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/740

GU10 1)

DRPAR-5-220/240-GU10-50/35

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/840

GU10 1)

DRPAR-5/840-220/240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/827

GU10 1)

DRPAR-5/827-220/240-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/830

GU10 1)

DRPAR-5/830-220/240-GU10-50/36

Productfamilie datasheet
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Land-specifieke indelingen

Productomschrijving Internationaal lampcoderingssysteem

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/840

GU10 1)

DRPAR-5/840-230-GU10-50/120

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/827

GU10 1)

DRPAR-5/827-230-GU10-50/120

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/827
1)

PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/840
1)

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/827

GU10 1)

DRPAR-5,5/827-230-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/830

GU10 1)

DRPAR-5,5/830-230-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 80 36° 6.7 W/830

GU10 1)

DRPAR-6,7/830-230-GU10-50/36

PARATHOM PAR16 83 36° 8 W/827

GU10 1)

1) Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de

werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Productfamilie datasheet
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PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10

PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/827

GU10, PARATHOM PAR16 35 36° 3

W/840 GU10, PARATHOM PAR16 35

36° 3 W/830 GU10, PARATHOM

PAR16 50 36° 5 W/827 GU10,

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/840

GU10

PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/827

GU10, PARATHOM PAR16 35 120° 3

W/840 GU10, PARATHOM PAR16 50

36° 5 W/840 GU10, PARATHOM

PAR16 50 36° 5 W/830 GU10,

PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/827

GU10, PARATHOM PAR16 50 36° 5,5

W/840

PARATHOM PAR16 35 36° 3.9 W/827

GU10

Productfamilie datasheet
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PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/740

GU10

PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/827

GU10, PARATHOM PAR16 65 36° 5.5

W/830 GU10, PARATHOM PAR16 80

36° 6.7 W/830 GU10

PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10, PARATHOM PAR16 35 36° 3.9

W/827 GU10

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetaileerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Volume Gewicht

4052899910362 PARATHOM PAR16 20 36° 1.6 W/827

GU10

Verzenddoos

10

275 mm x 116 mm x 78 mm 2.49 dm³ 767.00 g

Productfamilie datasheet
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Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Volume Gewicht

4052899943797 PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 503.00 g

4052899943810 PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/840

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 502.00 g

4052899943803 PARATHOM PAR16 35 36° 3 W/830

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 503.00 g

4052899943889 PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 506.00 g

4052899943896 PARATHOM PAR16 35 120° 3 W/840

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 518.00 g

4052899910379 PARATHOM PAR16 35 36° 3.9 W/827

GU10

Verzenddoos

10

275 mm x 116 mm x 78 mm 2.49 dm³ 769.00 g

4008321973634 PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/740

GU10

Verzenddoos

10

114 mm x 78 mm x 271 mm 2.41 dm³ 612.00 g

4052899943841 PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/840

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 508.00 g

4052899943827 PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 520.00 g

4052899943834 PARATHOM PAR16 50 36° 5 W/830

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 518.00 g

4052899943940 PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/840

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 521.00 g

4052899943933 PARATHOM PAR16 50 120° 5 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 519.00 g

4052899180697 PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/827 Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 857.00 g

4052899180727 PARATHOM PAR16 50 36° 5,5 W/840 Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 780.00 g

Productfamilie datasheet

__

januari 5, 2016, 17:42:27 © 2016, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.

PARATHOM PAR16 Pagina  10 van 11



Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Volume Gewicht

4052899943858 PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 822.00 g

4052899943865 PARATHOM PAR16 65 36° 5.5 W/830

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 823.00 g

4052899943872 PARATHOM PAR16 80 36° 6.7 W/830

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 665.00 g

4052899203549 PARATHOM PAR16 83 36° 8 W/827

GU10

Verzenddoos

10

267 mm x 111 mm x 77 mm 2.28 dm³ 1120.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een

order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijziging

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

 www.osram.nl/ledlamps

Voor garantie zie

 www.osram.nl/garantie

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Productfamilie datasheet
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