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APPARAAT AANSLUITEN

- Open de transparante beschermkap d.m.v. het losdraaien van de schroef aan de voorzijde Fig.1, u kunt nu de kap naar boven schuiven.
« Trek de binnenkap naar voren zodat deze kap vrij komt van het element. Nu kunt u de draden aansluiten zoals aangegeven in Fig. 2.
LET OP! Zorg dat de draden goed zijn aangesloten, bij een verkeerde aansluiting zal de schemerschakelaar onherstelbaar
beschadigd zijn.

INSTELLINGEN

* De gebruiker dient de schemerschakelaar niet verder te demonteren als aangegeven in deze handleiding.

« Draaiknop schemerschakelaar: Deze rode knop zit links aan de onderzijde. Met deze draaiknop kan de gevoeligheid van de schemer-
schakelaar ingesteld worden (tijdens de schemering). Door de knop naar rechts te draaien, zal de schakelaar later aanspringen
(tot maximaal 2000 Lux). Door de knop naar links te draaien, zal de schakelaar eerder aanspringen (tot minimaal 2 Lux).

* De schemerschakelaar is in werking indien het rode indicatielampje brand.

« Houd er rekening mee dat als de lamp door een externe lichtbron (bv autolamp) wordt verlicht, de schemerschakelaar de lamp uitschakelt.
Hiervoor is een tijdvertraging gemonteerd om het te verlichten toestel later aan te laten springen.
Als de beschermkap en binnenkap zijn losgemaakt kunt u de tijdvertraging instellen. Deze zit aan de linkerzijde op de printplaat als blauw
gemerkt. Met deze vertragingsschroef zal het langer of kort duren voordat de schakelaar zal aan of uitspringen. Deze schroef is instelbaar
van 20 tot 120 seconden.

TECHNISCHE GEGEVENS @@@@

* Voeding :230 V~,50Hz T

* Vermogen :max. 1200 Watt @ N L.T [._!r

+ Tijdvertraging instelbaar :van 20 tot 120 seconden

* LUX draaiknop instelbaar: van 2 tot 2000 LUX aarddr';ad nuldr;ad fasedraad xh‘éﬁeldraad
* Werktemperatuur :-35°C tot +60°C Fig2) geel/groen blauw bruin Zwart

* Rood (LED) lampje voor functie
* Spatwaterdicht (IP54)




